Points Forts

¥ Bluetooth 3.0 A2DP
¥ Design 50ties

SL-D930 Réveil Bluetooth 3.0 avec CD /Tuner AM/FM RDS et HP 2.1 | /cp mp3 & wwva

| v Timer
v Entrée AUX

S P

€3 Bluetooth

SL' D930 Ce radio réveil vintage integre un récepteur Bluetooth 3.0 en plus des principales fonctions initiales du dernier modéle
(SL-D920). C’est aussi un combiné CD qui lit aussi les formats MP3 & WMA, un Tuner FM RDS et AM qui peut mémoriser au total 40
stations. Ses fonctions de réveil sont bien développées puisque I'on peut notamment l'allumer et I'éteindre avec une minuterie. Il intégre
la technologie VBB combinant 2 haut-parleurs large bande de 65mm et un subwoofer intégré de 80mm. Lamplification de 20 Watts
permet de sonoriser une piéce de 30m?.

POINTS FORTS CARACTERISTIQUES GENERALES

- Un design rétro 50ties qui est toujours autant apprécié.

- Ecoutez votre musigue a partir de vos Smartphones et
tablettes via une connexion Bluetooth ®.

- Un lecteur CD compatible avec les fichiers MP3 & MWA
(CD-R/RW et CD-DA).

- Un Tuner stéréo AM / FM de type PLL.

- Une fonction réveil, marche arrét avec Snooze pour un usage
quotidien.

- Un systeme audio 2.1 intégrant des enceintes de type
Bass-reflex et un Subwoofer.

- Le niveau du Subwoofer est ajustable.

EAN

SL-DS30-R (Rouge) : 4907034218288
SL-DS30-S (Argent) : 4907034218295
SL-D930-W (Blanc) : 4907034218301
SL-D930-B (Noir) : 4907034218271
DEEE:4.6=0,10€H.T. /0.12 € TTC

Connexion Bluetooth® 3.0

Lecteur CD (CD-R/RW, MP3 & MWA)

Tuner AM & FM RDS (40 mémoires)

Horloge numeérique / Réveil / Timer / Snooze
Telecommande RC-1311

Puissance totale de sortie : 20W
Amplificateur classe D

2x Haut-parleurs bass-reflex

1x Subwoofer VBB avec volume ajustable

Connectique
1x Entréee AUX mini-jack 3.5mm

1x Sortie casque mini-jack 3.5mm

Dimensions (Lx H x P) : 340 x 190 x 230 mm
Poids : 5.1 kg
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SL-D930 Réveil Bluetooth 3.0 avec CD /Tuner AM/FM RDS et HP 2.1 intégrés

Le SL-D930 est devenu au fil des années un produit incontournable de chez TEAC grace a sa qualité de conception et son incontournable look
Vintage. Nous en sommes a sa 4°™ version depuis le SL-D900 et sur chaque version, il bénéficie de I'intégration des derniéres technologies.

EN SAVOIR PLUS...

Ecoutez votre musique a partir de vos Smartphones et tablettes via une connexion Bluetooth ®.

Ce récepteur Bluetooth vous permet d’écouter votre musique qui est stockée sur votre Smartphone ou
tablette sans avoir de fil a brancher. Afin que toute la famille puisse profiter du SL-D930, vous pouvez
connecter (jumeler) jusqu’a 8 périphériques Bluetooth. Aprés avoir couplé pour la premiére fois votre

®
Smartphone, il vous suffira d’appuyer sur une touche pour vous connecter au SL-D930. BI u eto Oth

Un lecteur CD compatible avec les fichiers MP3 & MWA (CD-R/RW et CD-DA).

Le SL-D930 pourra lire un CD contenant jusqu'a 32 pistes audio. Il bénéficie de nombreuses
fonctionnalités de lecture tel que : la lecture du programme, la lecture répétée (1/Tous sur un CD-DA,
1/Tous/Répertoire pour les formats MP3/WMA), la lecture aléatoire et la lecture intro. Lorsque vous
écoutez un fichier MP3 ou WMA, les informations de fichier comme le titre de la chanson, le nom de
I'artiste et le nom de I'album peuvent étre affichées sur I'afficheur LCD du SL-D930.

Un design rétro 50ties qui est toujours autant appreécie.

Sa conception rétro inspirée par le design des voitures américaines des années 1950, qui nous permet
de retrouver cette forme profilée intégrant des parties brillantes et chromés issus des carénages design
de ces voitures d’exceptions. Le SL-D930 s'intégrera parfaitement dans votre intérieur contemporain en
apportant une touche Vintage au look marqué !

Sa finition laquée et brillante lui confére un aspect authentique et qualitatif. Il est disponible en 4
coloris, Noir, Blanc, Argent et Rouge, et la télécommande est de couleur assortie au modeéle.

Un Tuner stéréo AM / FM de type PLL.

Le SL-D930 integre un Tuner stéréo AM et FM de type PLL. Il est possible de mémoriser jusqu'a 20
stations sur la bande AM et autant sur la bande FM. Le réglage des stations peut étre manuel ou
automatique. Les fonctions RDS PS / PTY / RT / CT sont disponibles.
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Une fonction réveil, marche arrét avec Snooze pour un usage quotidien.

Le SL-D930 integre un Timer, cette fonction programmable vous permet d'activer ou de désactiver
I'appareil a I'heure que vous désirez, avec la source audio de votre choix et au niveau de volume qui
vous convient. La fonction Snooze va permettre a I'alarme de se déclencher a nouveau, 5 minutes plus
tard. Le mode Sleep permet de déclencher une minuterie qui arrétera I'appareil. Il est réglable sur une
durée allant jusqu’a 90 minutes. Le SL-D930 est |e réveil idéal, il s'impose comme réveil de chevet avec
son afficheur LCD dont 'intensité d'affichage est réglable (2 niveaux), et dont les informations restent
affichées méme si le SL-D930 est en mode veille.
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SL-D930 Réveil Bluetooth 3.0 avec CD /Tuner AM/FM RDS et HP 2.1 intégrés

Un systéme audio 2.1 intégrant des enceintes de type Bass-reflex et un Subwoofer.

Malgré les dimensions compactes du SL-D930, ce dernier intégre 2 haut-parleurs Bass-réflex de 5SW
chacun et de 65mm de diametres. A |'arriére vous retrouverez |'évent de la sortie du caisson de grave
intégré de 10W et d'un diamétre de 80mm. En dépit de sa faible dimensions, vous apprécierez la
qualité du son ol que vous soyez dans la piéce.

Chaque haut-parleur bénéficie d’'une charge individuelle.

Afin d’optimiser le rendu sonore, les 2 haut-parleurs avants bénéficient chacun d’'une charge close
individuelle. Le caisson de grave, a |'arriére se voit doté d’un évent Bass-reflex.

Chaque charge est robuste et indépendante des 2 autres ce qui permet de conserver un son pur et non
altéré par les autres haut-parleurs. La charge du Subwoofer est d’environ 1,6 litres ce qui lui permet de
générer un grave profond. Les vibrations sont minimisées grace au boitier en plastique trés épais en
ABS. Tous ces aspect techniques ne sont pas visible a I'ceil nu et vous permettent pourtant de
bénéficier d'une ecoute riche et profonde.

Un amplificateur de classe D.

Lamplification de classe D, D pour Digital (numérique) permet d’optimiser la puissance que peut
délivrer un amplificateur, tout en respectant les préoccupations environnementales d’aujourd’hui.
Ainsi nous bénéficions de plus de puissance tout en dépensant moins d’énergie sans pour autant
sacrifier la qualité du rendu sonore.

! CONTROL

Le niveau du Subwoofer est ajustable.

Grace au potentiometre situé a 'arriere du SL-D930, profiter pleinement le jour de toute la puissance
offerte du caisson de grave, et réglez son niveau sonore a la baisse, pour une écoute nocturne
appropriee.
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SL-D930 Réveil Bluetooth 3.0 avec CD /Tuner AM/FM RDS et HP 2.1 intégrés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance totale de sortie : 20W
Amplificateur classe D

2x Haut-parleurs bass-reflex

1x Subwoofer VBB avec volume ajustable
Connexion Bluetooth® 3.0

Lecteur CD (CD-R/RW, MP3 & MWA)

Tuner AM & FM RDS (40 mémoires)

Horloge numérique / Réveil / Timer / Snooze
Télécommande RC-1311

Section Bluetooth®

Version 3.0

Class2 (distance maximale 10m)
Profil A2DP, AVRCP

Codec supporté : SBC
Protection : SCMS-T

Section Lecteur CD (12/8cm)
Formats compatibles : CD-DA, CD-R/RW, PCM, MP3 et WMA
PCM 16 bit, 44.1 kHz

MP3 MPEG 1/2 Audio Layer-3
Extension .mp3

Bit-rate de 8k a 320 kbps
Fréquence de 16k a 48 kHz

WMA Windows Media Audio Standard (DRM non supporté)
Bit-rate 48k a 192 kbps
Fréquences de 32k, 44.1k, 48kHz

Nombre de répertoire maximum : 99
Nombre de fichiers maximum : 999

Réponse en fréquence : 20 Hz a 20 kHz (£1.0 dB)
Pleurage et scintillement : Non mesurable

Section Tuner

Radio FM RDS 20 mémoires

Radio AM 20 memoires

Type de tuner : PLL

Plages de fréequences FM : 87.5 MHz a 108 MHz
Plages de fréquences AM : 530 kHz a 1720 kHz

Section Réveil
Horloge numérique / Réveil / Timer / Snooze / Sleep

Section Systeme d’enceintes
Type : 65 mm (D&G) sous 40
80 mm pour le haut-parleur de graves sous 8Q

Connectique
1x Entree AUX mini-jack 3.5mm
1x Sortie casque mini-jack 3.5mm

Accessoires inclus

1x Téléecommande RC-1311

2x Piles (AAA) pour la télécommande

1x Pile (CR2032) pour sauvegarde de la mémoire
1x Cable mini-jack stereo

1x Mode d’emploi

1x Carte de garantie

Généralités

Alimentation : 230V, 50 Hz
Consommation : 20W

Finitions : Rouge, Argent, Noir et Blanc

Dimensions (L x Hx P) : 340 x 190 x 230 mm
Poids : 5.1 kg
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