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Z TEAC USB HS Audio Sound 専用ドライバー
インストール簡易マニュアル

Macintosh 編
システム推奨条件

Intel プロセッサーを搭載した OS 
Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
(OS X 10.6.4 以降 )
Mac OS X10.7（Lion)
Mac OS X10.8（Mountain Lion)

のいずれかとなります。これ以外の OS で
の動作保証はいたしません。（2012 年 10
月現在）

1.pkg ファイルをダブルクリックして
インストーラーを起動する。

oo OS 10.8 (Mountain Lion) の Gatekeeper 
によりインストーラが起動出来ない場合は、
インストーラを [Control] を押しながらク
リックするか右クリックします。
表示されるコンテキストメニューから「開く」
を選択します。

次に表示されるダイアログボックスで「開く」
を選択します。

2.「続ける」をクリックする。

3.	「インストール」をクリックしてインストール
を開始する。
( インストールをするには、管理者アカウントの
パスワードを入力する必要があります。)

次のページに続きます 
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4.	インストールが終了したら、「再起動」
をクリックして OS を再起動する。

5.	取扱説明書「パソコンの音楽を再生
する」 の手順1～4に従い接続する。
自動的に出力装置として認識されます。

【システム環境設定】 - 【サウンド】 - 【出力】 
を開くと、以下のように表示されるので、
出力先を選択してください。

6.	取扱説明書「パソコンの音楽を再生
する」の手順 5 に従い、音楽ファイ
ルを再生する。

補足 : �出力サンプリング周波数の設定は、【ア
プリケーション】 - 【ユーティリティ】 - 

【Audio MIDI】 設定で行います。
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